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•	 Medida directa de distancia de 0.05m a 40m

•	 Resolución de medida: 0.001m

•	 Medida de Área y Volumen

•	 Medida de altura con método indirecto del teorema de Pitágoras

•	 Medidas en modo continuo (dinámico)

•	 Activación puntero láser sobre las medidas

•	 Configuración referencia de medida

•	 Selección unidad de medida en “m” o “ft”

•	 Operaciones parciales (sumas/restas) con memoria interna

•	 Retroiluminación

•	 Autoapagado

Funciones

Estuche de transporte

Correa antideslizante

Pilas

Manual de instrucciones

DM40
TELéMETRO LÁSER COMPACTO 
CON DISTANCIA HASTA 40 METROS

El modelo DM40 ha sido diseñado para la medida de 
distancias entre dos puntos en modo simple, veloz y 
eficaz gracias al puntero láser integrado y a las reducidas 
dimensiones que lo hacen un instrumento completamente 
portátil utilizable en cada situación y en cada aplicación 
(construcción, sector eléctrico, manualidades, etc…) en 
el cual se vuelva necesario conocer una medida de longitud 
líneal. El instrumento permite realizar también cálculos de 
Área y Volumen y la medida indirecta de altura con el uso del 
principio matemático del teorema de Pitágoras. la gestión 
de simples operaciones con la memoria interna (sumas 
y restas) y la presencia de la función de retroiluminación 
del visualizador completan las funciones disponibles para el 
instrumento.

COD. HT: 1731

Alimentación: 2x1.5V pilas alcalinas tipo AAA lR03

Autonomía: Máx. 5000 medidas

Visualizador: Visualizador lCD, 5cifras con 
retroiluminación

Memoria: 20 posiciones

Protección mecánica: IP54

Puntero Láser: clase 2 de acuerdo con IEC/EN60825-1

Dimensiones (LxAnxH): 110x48x28mm

Peso (pilas incluidas): 135 kg

Características principales

Accesorios en dotación


