
Instrumentos para el rendimiento, 

FOTOVOLTAICA HT

Poniendo a prueba

el futuro

Cumplen con la norma 
IEC/EN62446

2024

1500V / 40A



NEW
24

NEW
24 

› Modalidad “no-stop”

según IEC/EN62446.

› Curva I-V 1500V/40A de módulos  
  mono y bifaciales (también de alta   

› Medida rápida IVCK
  strings FV.

›
  para girar la pantalla

600
INSTRUMENTO AVANZADO PARA 

HASTA 1500V/40A.

BIFACIALES

TÁCTIL COLOR

M   

Pantalla

C U R V A

 Un solo toque en la tecla virtual “GO” para
   todas las pruebas de puesta en
   servicio
   

 Modalidad “no-stop”
   
   

 Curva I-V 1500V/40A de módulos mono
   y bifaciales

   
   aislamiento, sobre instalaciones activas.

 Localizador de averia
   
   función GFL

INSTRUMENTO MULTIFUNCIÓN  
TODO EN UNO PARA LA PUESTA 
EN SERVICIO, LA RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS Y EL TRAZADO 

FOTOVOLTAICOS HASTA 1500V/40A.
FUNCIÓN

MODALIDAD

AISLAMIENTO

Para instalaciones 
fotovoltaicas

Prueba en

que genera la fuga 

1500 VCC

GFL

DUAL

BIFACIALES
M   

PV PRO

CONSULTA
LA FICHA DEL
PRODUCTO

CONSULTA
LA FICHA DEL
PRODUCTO

C U R V A

INSTRUMENTACIÓN     

 Un único y sencillo “GO”  todas las
  pruebas de puesta en servicio según IEC/EN62446.

 Modalidad “no-stop”   

 bifaciales
1500V/40A.

  

  aislamiento, sobre instalaciones activas.

 Localizador de avería   
     
  función GFL.

PVCHECK PRO
INSTRUMENTO MULTIFUNCIÓN PARA 
LA VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD 
ELÉCTRICA Y RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS EN UN SISTEMA 
FOTOVOLTAICO HASTA 1500V/40A.

CONSULTA
LA FICHA DEL
PRODUCTO

FUNCIÓN

MODALIDAD

AISLAMIENTO

Para instalaciones 
fotovoltaicas

Prueba en

que genera la fuga 

1500 VCC

GFL

DUAL

 Medida del aislamiento 1500VCC

 Localización fuga a través de la 
nueva función GFL

 Modalidad medida Aislamiento en DUAL y TIMER 

 Continuidad 

 Resultado OK o NO OK n
   IEC/EN62446.

ISOTEST
INSTRUMENTO MULTIFUNCIÓN PARA 
LA VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD 
ELÉCTRICA Y BÚSQUEDA DE FUGAS EN 
PANELES DE UNA INSTALACIÓN FV.

CONSULTA
LA FICHA DEL
PRODUCTO

VER 
 VIDEO
TUTORIAL

FUNCIÓN

MODALIDAD

AISLAMIENTO

Para instalaciones 
fotovoltaicas

Prueba en

que genera la fuga 

1500 VCC

GFL

DUAL

NEW

NEW

1500V / 40A

BIFACIALES
M   

FOTOVOLTAICA     

CÓD. HT: 0258

CÓD. HT: 0257

CÓD. HT: 0259

CÓD. HT: 0260

1500V / 40A

1500V / 40A



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

PVCHECKs

SOLAR e

DE MÓDULOS Y STRINGS 
FOTOVOLTAICOS + EFICIENCIA 
DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

INSTRUMENTO MULTIFUNCIÓN PARA LA
VERIFICACIÓN INSPECCIÓN Y RENDIMIENTO 
DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN 
FUNCIONAMIENTO

AUTO
TE ST

AUTO
TE ST

CONEXIÓN
WIFI

AISLAMIENTO MÁXA

MÁX

100011 V

1500 V

CÓD. HT: 0253

CÓD. HT: 0255

CONSULTA
LA FICHA DEL
PRODUCTO

CONSULTA
LA FICHA DEL
PRODUCTO

XMÁX

15A

 
 
 
 

 

 

 

400w
DE MÓDULOS Y STRINGS
FOTOVOLTAICOS

CONSULTA
LA FICHA DEL
PRODUCTO

CONEXIÓN
WIFI

MÁX

1000 V

CÓD. HT: 0250

15A

DIMIENTOREND
 PINZASCON
ACC/CA100 A

 
 
string

 
 

 
 

 

 

500w

DE MÓDULOS Y STRINGS 
FOTOVOLTAICOS

CONSULTA
LA FICHA DEL
PRODUCTO

MÁX

CONEXIÓN
WIFI

MÁX

1500 V

CÓD. HT: 0254

15A

INSTRUMENTACIÓN     FOTOVOLTAICA



 Tipo sensor IR UFPA
 384 x 288 pxl  

160 x 120 pxl
 
 

 Enfoque imagen: Manual sobre lente
 
 
 
 
alta luminosidad

 
 
 Salida video: HDMI
 
 

THT THT
CÁMARAS TERMOGRÁFICAS INFRARROJOS 
AVANZADA CON PANTALLA TÁCTIL

CÓD. HT: 1906

CONSULTA LA
FICHA DE LOS
PRODUCTOS

CRIBADO

BATERÍA

CONEXIÓN
WIFI

  PÍXEL384x288

TEMPERATURA
CORPORAL

RECARGABLE

HT9025 TRMS
PINZA AMPERIMÉTRICA

FUNCIÓN DATA LOGGER

A U T O
RANGO

MÁX

1500 V

CÓD. HT: 0918

AC+DC
TRMS

CONSULTA
LA FICHA DEL
PRODUCTO

HT9023 TRMS
PINZA VATIMÉTRICA

FUNCIÓN DATA LOGGER

POTENCIA  / ENERGÍA
A R M Ó N I C O S

/

MÁX

1500 Vcc

CÓD. HT: 0923

AC+DC
TRMS

THT300

PÍXEL160x120
THT200

CÓD. HT: 1904

CONSULTA
LA FICHA DEL
PRODUCTO

INSTRUMENTACIÓN     

PV204
SOLARÍMETRO PARA
IRRADIACIÓN SOLAR

HASTA

2000 W/W/M2

CÓD. HT: 1737

CUADRO
DE CAMPO CC INVERSOR

CA

CARGA

°C

W/m2

kWh kWh

CURVAS I-V
VERIFICACIÓN
DE SEGURIDAD

VERIFICACIÓN
DE SEGURIDADRENDIMIENTO / EFICIENCIA

RED

( - ) ( + )

Referencia de Tierra

SOLAR I-VVe -e PVPV-PR-PROO
I-V600 - I-V500W - I-V400WV500W - II-V400W

PVCHECKs
PVCHECKs-PRO SOLAAR I-Ve

PV-ISOTEST - PV-PRO-ISOOTESTESTTTT - PVPV-PR-PR
PVCHECKs-PRO

HT65 TRMS
MULTÍMETRO
DIGITAL TRMS

1500 V

CÓD. HT: 0665

TRMS

CA

CAT IV
600V00

CONSULTA
LA FICHA DEL
PRODUCTO

CONSULTACONSULTA
LA FICHA DEL
PRODUCTO

FOTOVOLTAICA     
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HT INSTRUMENTS, S.L.
C/ Legalitat, 89

( p )08024 Barcelona (Spain)
Tel. +34 934 081 777
cial@htinstruments.es

htinstruments.es

Distribuido por:

HT se reserva el derecho de modifi car las características sin previo aviso.

Todos los productos de HT y GEF disponen de un año de garatía desde el 1 de enero de 2021.

2024
1500V / 40A

Cumplen con la norma 
IEC/EN62446


